
Die E-Z In-Silo-Auflockerungsventil-Baugruppen eignen 
sich ideal zum Nachrüsten vorhandener Trichter oder 
Silos und immer dann, wenn häufige Inspektionen 
und Wartungsmaßnahmen erforderlich sind. Nach 
erfolgtem Einbau des Ventils können Sie auch 
regelmäßige Inspektionen und Wartungsmaßnahmen 
von außen vornehmen – ohne unter beengten 
Platzverhältnissen arbeiten zu müssen – und 
dadurch Zeit und Geld sparen.

Designmerkmale 

• Zum Gebrauch mit Solimars firmeneigener Silikonscheibe
(Silo-Auflockerungsventil), die weder verstopft noch sich
verhärtet noch Risse bekommt.

• Einzigartiges Dichtungsmaterial dichtet fest ab - und
kompensiert eventuelle Unvollkommenheiten, ohne dass
Lecks entstehen.

• Dichtung ist dauerhaft an der Grundplatte angebracht.

• Zum Gebrauch mit flachen oder konischen Trichtern.

• Grundplatte aus verzinktem Kohlenstoffstahl bietet ausgezeichnete Verschleißfestigkeit.

• Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt in Edelstahl (ovale Ausführung) erhältlich.

• Zur Nachrüstung in den meisten existierenden Lochmustern in drei Ausführungen erhältlich.

E-Z IN-SILO-
AUFLOCKERUNGSVENTILKITS

VON AUSSEN ZU INSTALLIEREN – ZUM SCHNELLEN UND 
EINFACHEN NACHTRÄGLICHEN EINBAU IN DEN MEISTEN 
TRICHTER-BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN 

BESTEHEN SIE AUF ECHTEN 
SOLIMAR-VENTILEN MIT DEM 
MARKENRECHTLICH GESCHÜTZTEN 
RADIALKAMM-DESIGN. 
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Akzeptieren Sie keine alternativen Produkte! 
Das Solimar E-Z In-Silo-Auflockerungsventil ist etwas ganz Besonderes, mit keinem anderen System 
austauschbar und bietet höchste Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Akzeptieren Sie keine alternativen 
Produkte. Bestehen Sie auf E-Z In-Silo-Auflockerungsventilen. 

Original E-Z In-Auflockerungsventil mit ovaler 
Öffnung für neue und existierende Trichter 

Im Trichter

Im Trichter

Im Trichter

Außen am Trichter

Außen am Trichter

Außen am Trichter

Zum nachträglichen Einbau in rechteckigen 
Öffnungen für Belüftungskissen 

Zum nachträglichen Einbau in kreisförmigen 
Öffnungen für Belüftungskissen
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