
Trichter-Schnittdarstellung veranschaulicht die 
Wirkungsweise des Auflockerungsventils.

Materialbelüftung

Wandvibrationen

Druckluft

Durch Belüftung wird das Produkt aufgelockert, damit 
es abfließen kann. Durch minimalen Gegendruck wird die 
Luftenergie genau dahin geleitet, wo sie benötigt wird – in die 
Schüttgutkammer.

Gerichteter Luftstrom.  Die Luft wird zwangsweise die 
Kammerwand entlang geführt, um das daran haftende Produkt 
zu lösen und weiter zu befördern.

Durch eine leichte Vibration wird der Produktstrom aufrecht 
erhalten, um ein Verfestigen oder Verstopfen zu verhindern.

Kein Verstopfen der Luftleitung.  Liegt eng an der 
Kammerwand an und verhindert ein Verstopfen der Luftleitung.

Robustes Design.  Reißfest, feuchtigkeitsabweisend und von 
Temperaturen bis zu 230 °C unbeeindruckt.

Materialkompatibilität. In lebensmitteltauglichem, von der 
Lebens- und Arzneimittelkontrollbehörde der USA (FDA) 
zugelassenem blauem oder weißem Silikongummi oder in 
hochtemperaturbeständiger, oranger Ausführung erhältlich.

MINI-AUFLOCKERUNGSVENTIL HÄLT SCHÜTTGUT AUCH IN STARK 
GEKRÜMMTEN BEREICHEN IN BEWEGUNG

MINI-AUFLOCKERUNGSVENTIL 
VON SOLIMAR  
Alle Funktionsmerkmale unserer 
Standardscheibe, um Brücken- und 
Schachtbildung sowie ein Verfestigen in stark 
gekrümmten Bereichen zu verhindern, in denen 
Standardscheiben nicht in Frage kommen.

Perfekt für:
• Stark gekrümmte Kammern –

100 mm Durchmesser

• Rutschen, Rohre, kleine Trichter

• Ecken, in denen das Produkt
steckenbleiben kann

Mini-
Auflockerungsventil

Standard-
Auflockerungsventil

SILO-
AUFLOCKERUNGSVENTIL 
ALS MINI-SCHEIBE

SEKO Staubtechnik GmbH 
Stahlstraße 8
33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany 
Tel.: +49 5242 98560-21

Mobil: +49 173 3954537 
Mail: henkelmann@seko.de 
Web: www.seko.de



Technische Unterstützung.  Wenn Sie uns eine E-Mail oder ein Fax mit einer Zeichnung oder Skizze Ihres Silos 
bzw. Trichters zusammen mit einer Beschreibung Ihres Schüttguts senden, erhalten Sie von uns am Tag darauf 
eine Einbauempfehlung mit der Anzahl und Anordnung der für Ihre Anwendung empfohlenen Ventile.

MODELL SCHEIBEN-
DURCHMESSER A B C D E LUFTLEITUNGSOP-

TIONEN

Mini
48XX

2"
1/8" 
NPT

NA
½" 

(13 mm)

9/16"
(14 mm)

1 ½" 
(38 mm)

¼" Leitung 
(6 mm) 

Standard
43XX

4"
¼" 

NPT
½" 

NPT

7/8" 
(22 mm)

1 3/16"
(30 mm)

3" 
(76 mm)

3/8" - ½"  Leitung
(10-13 mm) 

MODELL LUFTSTROMANFORDERUNGEN

Mini Leistung: 3,5 – 5 m³/Std. bei 1 - 2 bar

Standard Leistung: 15 – 30 m³/Std. bei 1 - 2 bar

Durchmesser

Silo Fluidizer – Technical Data
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Model Disk
Diameter Stem A B C D E Airline Options

4305MD 4” Stainless 1/4”
NPT

1/2”
NPT

7/8”
(22mm)

1 3/16”
(30mm)

3”
(76mm)

3/8”– 1/2” 
(10 - 13mm)

Tubing

Diameter

Model AIRFLOW REQUIREMENTS

Standard
4305MD Capacity 10 – 20 CFM @ 20 – 30 PSI (15 – 30m³/h @ 1-2 bar)

Engineering Assistance. Fax or e-mail a sketch or drawing of your chamber, along with a 
description of your bulk material and we will provide a recommended number and placement of 
fluidizers for your application the next day.

Versatility. Numerous combinations of stems, fittings and airlines to fit your application.
Solimar Fluidizers models are available for use with high pressure/low volume compressed air or 
with low pressure/ high volume blower air.

Mehrere Scheibenoptionen, darunter

lebensmitteltauglicher Silikongummi mit FDAZulassung 

(blau oder weiß), Hochtemperaturversion (orange), mit 

Metallerkennung (grau) und EPDMKautschuk (schwarz).

MINI-SILO-AUFLOCKERUNGSVENTIL – TECHNISCHE DATEN

BESTEHEN SIE AUF ECHTEN 
SOLIMAR-VENTILEN MIT DEM 
MARKENRECHTLICH GESCHÜTZTEN 
RADIALKAMM-DESIGN.
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