
QUICK CLEAN
SANITÄR-AUFLOCKERUNGSVENTILSATZ

ZUR INSTALLATION MIT STANDARDMÄSSIGER DREIFACHKLEMME 
FÜR EINE SCHNELLE, EINFACHE REINIGUNG

Sanitär-Auflockerungsventilsätze eignen sich ideal für die Installation in Trichtern oder Silos, die 
gegen Verunreinigungen anfällige Produkte enthalten und häufig inspiziert und gewartet werden 
müssen. Nach der Installation können Sie den Trichter oder Silo regelmäßig nach den Anforderungen 
Ihres Instandhaltungsprogramms inspizieren und reinigen. All das geschieht von außen, ohne dass 
unter beengten Platzverhältnissen gearbeitet werden muss, was Zeit und Geld spart.

Designmerkmale

• Zum Gebrauch mit Solimars firmeneigener
Silikonscheibe (Silo-Auflockerungsventil), die weder
verstopft noch sich verhärtet noch Risse bekommt.

• Spezialmontagekit beinhaltet eine Dreifachklemmen-
Presshülse für ein einfaches Ein- und
Auseinanderbauen zur Inspektion und/oder Reinigung.

• Spindelkonstruktion reduziert das mit einem
Außengewinde verbundene Risiko und ermöglicht
die Direktmontage eines Presssicherungs-
Druckluftanschlusses.

• Edelstahl und lebensmitteltauglicher UHMW-Kunststoff
zur Erfüllung der 3A- und FDA-Anforderungen und
für alle gegen Verunreinigungen besonders anfällige
Anwendungen.

• Zur Verwendung mit Standard- und Mini-
Auflockerungsventilen erhältlich.

• Zum Gebrauch mit flachen oder konischen Trichtern.

BESTEHEN SIE AUF ECHTEN 
SOLIMAR-VENTILEN MIT DEM 
MARKENRECHTLICH GESCHÜTZTEN 
RADIALKAMM- DESIGN.

SEKO Staubtechnik GmbH
Stahlstraße 8
33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany
Tel.: +49 5242 98560-21

Mobil: +49 173 3954537 
Mail: henkelmann@seko.de
Web: www.seko.de



Der Solimar Quick Clean Sanitär-Auflockerungsventilsatz ist etwas ganz 
Besonderes, mit keinem anderen System austauschbar und bietet höchste 
Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Akzeptieren Sie keine alternativen Produkte. 
Bestehen Sie auf Silo-Auflockerungsventilen von Solimar.

4220 Für 6” Dreifachklemme 
und Presshülse 
dimensionierte Montage

4230 Für 3” Dreifachklemme 
und Presshülse 
dimensionierte Montage

Allgemeine Einbaumaße

AKZEPTIEREN SIE KEINE 
ALTERNATIVEN PRODUKTE!
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