
Original-Scheiben-Auflockerungsventile – 
die besten Produkte ihrer Art

• Durch Belüftung wird das Produkt aufgelockert, damit es
leichter abfließen kann. Durch minimalen Gegendruck wird
die Luftenergie genau dahin geleitet, wo sie besonders
benötigt wird – in den Silo.

• Gerichteter Luftstrom. Das Auflockerungsventil presst die
Luft die Trichterwand entlang; das daran haftende Produkt
wird gelöst und es wird für eine saubere Entleerung gesorgt.

• Durch eine leichte Vibration wird der Produktstrom aufrecht
erhalten, um ein Verfestigen oder Verstopfen zu verhindern.

• Kein Verstopfen der Luftleitung. Das Ventil liegt eng an der
Silowand an und verhindert ein Verstopfen der Luftleitung.

• Robustes Design. Reißfest, feuchtigkeitsabweisend und von
Temperaturen bis zu 230° C (450° F)unbeeindruckt.

• Von außen anzubringen.  Zum Einbau sind EZ-In-Kits
erhältlich, die ein Arbeiten im Silo oder das Ersetzen
veralteter Siebplatten unnötig machen.

FÜR EINE REIBUNGSLOSE 
TROCKENGUTBEFÖRDERUNG

Solimar Pneumatics hat eine Familie von Silo-
Auflockerungsventilen zu bieten, die eine reibungslose 
Ausgabe von Trockengut aus Speichersilos, 
Staubabscheidern, Wägetrichtern und IBC-
Systemen ermöglichen. Solimar-Auflockerungsventile 
gewährleisten mittels Belüftung und Vibrationen der 
Trichterwand einen einheitlichen Fluss der meisten 
Schüttgutmaterialien und verhindern dadurch die 
Brücken- und Schachtbildung sowie ein Verfestigen 
des Schüttguts.

Trichter-Schnittdarstellung veranschaulicht die 
Wirkungsweise des Auflockerungsventils.

Materialkompatibilität.  

Mehrere Scheibenoptionen, darunter 
lebensmitteltauglicher Silikongummi mit FDA-
Zulassung (blau oder weiß), Hochtemperaturversion 
(orange), mit Metallerkennung (grau) und EPDM-
Kautschuk (schwarz oder weiß).

SILO-
AUFLOCKERUNGSVENTIL

BESTEHEN SIE AUF ECHTEN 
SOLIMAR-VENTILEN MIT DEM 
MARKENRECHTLICH GESCHÜTZTEN 
RADIALKAMM-DESIGN.

Materialbelüftung

Wandvibrationen

Druckluft

In 70 Ländern patentrechtlich geschütztes Auflockerungsventil 
für über 120 verschiedene Materialarten.
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Silo-Auflockerungsventil – Technische Daten

Mini-
Auflockerungsventil

Standard-
Auflockerungsventil

SERIE TEILE-NR. SPINDEL-
MATERIAL

SCHEIBEN-
FARBE

SCHEIBEN-
MATERIAL A B C D E LUFTLEITUNGS-

OPTIONEN

4300

4300
Stahl

Blau

Silikon ¼" 
Zoll NPT

½" 
Zoll NPT

7/8" 
(22 mm)

1 3/16" 
(30 mm)

3" 
 (76 mm)

3/8" - ½" 
(10-12 mm) 

Leitung

4301 Weiß

4302
Aluminum

Blau

4303 Weiß

4304
Edelstahl

Blau

4305 Weiß

4400

4400
Stahl

Blau

Silikon ½" 
Zoll NPT

¾" 
Zoll NPT

1 1/16" 
(27 mm)

1 ¼" 
(32 mm)

3 1/16" 
 (78 mm)

½" - ¾" 
(13-19 mm) 

Leitung oder 
Schlauch

4401 Weiß

4402
Aluminum

Blau

4403 Weiß

4404
Edelstahl

Blau

4405 Weiß

4500

4500
Stahl

Blau

Silikon ¾" 
Zoll NPT

1" 
Zoll NPT

1 3/8" 
(35 mm)

1 ¼" 
(32 mm)

3 ¼" 
 (83 mm)

¾" - 1" 
(19-25 mm) 

Schlauch

4501 Weiß

4502
Aluminum

Blau

4503 Weiß

4504
Edelstahl

Blau

4505 Weiß

Mini
4804

Edelstahl
Blau

Silikon
1/8" 

Zoll NPT –– ½" 
(13 mm)

9/16" 
(14 mm)

1 ½" 
 (38 mm)

¼" 
(6 mm)
Leitung4805 Weiß

SERIE LUFTSTROMANFORDERUNGEN

4300 Leistung: 15 – 30 m³/Std. bei 1-2 bar

4400 Leistung: 40 – 70 m³/Std. bei 0,7-1,5 bar

4500 Leistung: 50 – 85 m³/Std. bei 0,3-0,7 bar

Mini Leistung: 3,5 – 5 m³/Std. bei 1-2 bar

Standard-Auflockerungsventil, 4" (10 cm) – 
Mini-Auflockerungsventil, 2" (5 cm)

Einbau 
Loch C

A

B

E

D

Technische Unterstützung

Wenn Sie uns eine E-Mail oder ein Fax mit einer Zeichnung oder Skizze Ihres Silos bzw. Trichters 
zusammen mit einer Beschreibung Ihres Schüttguts senden, erhalten Sie von uns am Tag darauf eine 
Einbauempfehlung mit der Anzahl und Anordnung der für Ihre Anwendung empfohlenen Ventile.
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